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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są wytyczne do sporządzenia projektu budowlanego budowy wiaty magazynowej 
przy budynku hali sportowej na terenie ”Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. 
Okrzei 20, 44-100 Gliwice” 

1.2. Adres inwestycji 
Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie,  

ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice 

1.3. Inwestor 
Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie,  

ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice 

2. Cel opracowania i zakres opracowania  

Opracowanie zawiera wytyczne/ założenie do wykonania projektu budowlanego budowy wiaty magazynowej 
przyległej do budynku hali sportowej. Opracowanie ma wyłącznie charakter pomocniczy, wszystkie parametry 
technicznie grubości ścian, podłóg , dachu powinny być przyjęte zgodnie z warunkami technicznymi oraz 
projektem budowlanym budowy wiaty magazynowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. 

3. Zakres robót budowlanych obejmujący przedmiotowe zadanie:  

Prace wchodzące w skład  zamierzenia budowlanego: 

- Wykucie otworu drzwiowego w zewnętrznej ścianie hali sportowej w celu możliwości składowania 
najazdowego kosza składanego o wymiarach min. 1840x5030x1680mm, 

- Montaż drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych „ciepłych” o wym. minimalnym w świetle przejścia 200x220cm  

- Demontaż istniejącego zadaszenia z płyty poliwęglanowej nad drzwiami ewakuacyjnymi do hali sportowej ,  

- Wykonanie podbudowy pod projektowaną wiatę magazynową wraz z wykonaniem posadzki betonowej 
zbrojonej zlicowanej z poziomem posadzki hali sportowej, 

- Wykonanie wiaty magazynowej stalowej wykończonej płytą warstwową gr. min. 12cm z wypełnieniem PIR, 

- Odtworzenie nawierzchni chodnikowych wokół projektowanego budynku ,  

- Przerobienie istniejącej rury spustowej z budynku hali sportowej wraz z wykonaniem podłączenia 
odwodnienia dachu z projektowanej wiaty do kanalizacji deszczowej  

- Wykonanie oświetlenia wewnątrz wiaty magazynowej  

- Wykonanie nowego zadaszenia nad drzwiami ewakuacyjnymi do budynku, 

- Naprawa ocieplenia ścian budynku w miejscu wybitego otworu drzwiowego, 

- Pozostałe prace budowlane wynikające z technologii prac budowlanych  

 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU 

4.1. Podstawowe wymiary projektowanej hali magazynowej 
 Długość – min. 5,50m 

 Szerokość– min. 4,50m 

 Wysokość średnia – 2,50m  

 Powierzchnia użytkowa – 24,75m2 
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 Powierzchnia zabudowy – 26,38m2  

 Kubatura – 61,78m3 

 Liczba kondygnacji – 1 nadziemna 

5. ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

5.1. Podbudowa pod wiatę magazynową 
Przed przystąpieniem do prac należy usunąć istniejącą kostkę betonową, obrzeże betonowe oraz warstwy 
ziemi,  

- podbudowa z pospółki gr. 30cm , 

- kruszywo łamane gr. 15cm , 

- chudy beton gr. 10cm , 

- Folia PE,  

- Styropian podłogowy gr. 10cm , 

- Folia PE,  

- Wylewka betonowa zbrojona gr. 10cm . 

5.2. Konstrukcja budynku 
Zakłada się wykonanie wiaty magazynowej z profilów zamknięty stalowych malowanych w kolorze RAL 7016. 
Ściany należy obłożyć płytami warstwowymi min. gr. 12cm z wypełnieniem PIR/ wełną mineralną w kolorze RAL 
7016 

5.3. Dach, pokrycie dachowe 
Konstrukcja nośna dachu, stalowa malowana w kolorze RAL 7016, wykończone płytą warstwową dachową gr. 
12cm. Dach jednospadowy zakończony rynną stalowa w kolorze RAL 7016 

5.4. Obróbki blacharskie 
Wszystkie obróbki dachowe systemowe z blachy stalowej malowanej proszkowo. . 

5.5. Posadzka 

Wylewka betonowa zbrojona gr. 10cm , zatarta  na gładko 

5.6. Stolarka okienna i drzwiowa 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe, w kolorze RAL 7016   

 


