
Przedmiar robót
Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Lokalizacja Gliwicach ul. Okrzei 20
Zamawiający Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice
Biuro kosztorysowe Bijokowe Adam Bijok, 40-139 Katowice, ul. Nowowiejskiego 12a/27

Gliwice, 04.2022r.
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1. Izolacja ściany zewnętrznej

1 KNR 2-31 
0815/03

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt kamiennych o grubości 7cm na podsypce 
piaskowej - Rozbiórka kostki betonowej, materiał do ponownego montażu
Nr ST: ST-01.01.
(7,80*0,75+4,05*0,75*2+6,0*0,75+30,60*0,75+22,70*0,75+30,88*2,90) m2 145,952

razem m2 145,952
2 KNR 2-31 

0101/07
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV - istniejąca 
podbudowa chodnikowa na poszerzeniu pasa chodnika od strony cmentarza
Nr ST: ST-01.02.
30,88*2,15 m2 66,392

razem m2 66,392
3 KNR 2-31 

0101/08
(dopłata 2x)

Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV - za każde dalsze 5cm ponad 
20cm
Nr ST: ST-01.02.
30,88*2,15 m2 66,392

razem m2 66,392
4 KNR 2-31 

0814/02
Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
Nr ST: ST-01.01.
(30,88+2,15+23,18+29,85+3,30+7,66+3,30+7,72) m 108,04

razem m 108,04
5 KNR 2-31 

0812/03
Rozebranie ław z betonu pod obrzeża chodnikowe
Nr ST: ST-01.01.
108,04*0,15*0,20 m3 3,241

razem m3 3,241
6 KNR-W 

4-01 0104/02
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii 
III
Nr ST: ST-01.02.
(53,57+0,16*2*5+30,13+0,16*2*6+3,31*2+6,0+8,55+0,16*3)*1,20*0,70 m3 91,451

razem m3 91,451
7 KNR 4-01 

0426/04
Rozebranie obicia ścian z płyt  wiórowo-cementowych i spilśnionych - ANALOGIA: Demontaż istniejącej folii kubełkowej 
wraz z listwą dociskową
Nr ST: ST-01.01.
(53,57+0,16*2*5+30,13+0,16*2*6+3,31*2+6,0+8,55+0,16*3)*1,20 m2 130,644

razem m2 130,644
8 KNR 2-02 

0609/08
Izolacje pionowe z płyt styropianowych na lepiku - ANALOGIA: Rozbiórka istniejącego docieplenie z płyt styropianowych; 
R=0,50, M=0
Nr ST: ST-01.01.
(53,57+0,16*2*5+30,13+0,16*2*6+3,31*2+6,0+8,55+0,16*3)*1,20 m2 130,644

razem m2 130,644
9 KNR 4-01 

0701/05
Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - 
przyjęto 30% powierzchni
Nr ST: ST-01.01.
(53,57+0,16*2*5+30,13+0,16*2*6+3,31*2+6,0+8,55+0,16*3)*1,20*30% m2 39,193

razem m2 39,193
10 KNR 4-01 

0106/04
Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z parteru - Transport gruzu na drugą stronę budynku, możliwość 
transportu kołowego autem do 3.5t
Nr ST: ST-00.00.
Ława betonowa    108,04*0,15*0,25 m3 4,052
Obrzeże chodnikowe    (30,88+2,15+23,18+29,85+3,30+7,66+3,30+7,72)*0,08*0,30 m3 2,593
Tynk    39,193*0,02 m3 0,784
Styropian    130,644*0,10 m3 13,064
Folia kubełkowa    130,644*0,005 m3 0,653

razem m3 21,146
11 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: ST-00.00. m3 21,146

12 KNR 4-01 
0108/12

(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: ST-00.00.

m3 21,146
13   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt utylizacji gruzu budowlanego
Nr ST: ST-00.00.

Ława betonowa    108,04*0,15*0,25 m3 4,052
Obrzeże chodnikowe    (30,88+2,15+23,18+29,85+3,30+7,66+3,30+7,72)*0,08*0,30 m3 2,593
Tynk    39,193*0,02 m3 0,784
Folia kubełkowa    130,644*0,005 m3 0,653

razem m3 8,082
14   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt utylizacji/ składowania styropianu
Nr ST: ST-00.00.

Styropian    130,644*0,10 m3 13,064
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razem m3 13,064

15 KNR 4-01 
0619/06

Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5m2
Nr ST: ST-01.01. m2 130,644

16 KNR-W 
2-02 0812/01

Tynki cementowe kategorii I na ścianach wykonywane ręcznie - Wykonanie rapówki na powierzchni ścian - przyjęto 30% 
powierzchni ścian
Nr ST: ST-01.03. m2 39,193

17 KNR-W 
2-02 0603/03

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - 
pierwsza warstwa

(53,57+0,16*2*5+30,13+0,16*2*6+3,31*2+6,0+8,55+0,16*3)*1,20 m2 130,644
razem m2 130,644

18 KNR-W 
2-02 0603/04

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - 
każda następna warstwa ponad jedną

m2 130,644
19 KNNR-W 3 

0207/03
ANALOGIA: Izolacje pionowe ścian fundamentowych płytami XPS gr. 12cm przyklejonych przy pomocy masy asfaltowo - 
kauczukowej do podłoża
Nr ST: ST-01.04.
(53,57+0,16*2*5+30,13+0,16*2*6+3,31*2+6,0+8,55+0,16*3)*1,20 m2 130,644

razem m2 130,644
20 KNNR-W 3 

0207/01
Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
Nr ST: ST-01.03. m2 130,644

21 KNR 0-23 
2612/09

Zamocowanie listwy dociskowej folii kubełkowej
Nr ST: ST-01.03.
(53,57+0,16*2*5+30,13+0,16*2*6+3,31*2+6,0+8,55+0,16*3) m 108,87

razem m 108,87
22 KNR 2-02 

0506/03
Krawędzie balkonów i loggii z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm - Miejscowa naprawa/ wymiana obróbki blacharskiej 
przy cokole
Nr ST: ST-01.09.
10*0,25 m2 2,5

razem m2 2,5
23 KNR 4-02 

0216/01
Wymiana wpustu ściekowego na nowy PCV, przy każdym pionie kanalizacyjnyn
Nr ST: ST-00.00. kpl 6

24 KNR 2-01 
0320/01

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m
Nr ST: ST-01.02.
(53,57+0,16*2*5+30,13+0,16*2*6+3,31*2+6,0+8,55+0,16*3)*0,70*0,80 m3 60,967

razem m3 60,967
25 KNR 0-25 

0101/01
Mycie wodą z detergentem pod ciśnieniem konstrukcji pełnościennych - ANALOGIA: Wyczyszczenie powierzchni kostki 
brukowej - użycie silnych detergentów
Nr ST: ST-00.00.
(7,80*0,75+4,05*0,75*2+6,0*0,75+30,60*0,75+22,70*0,75+30,88*2,90) m2 145,952

razem m2 145,952
26 KNR 2-31 

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: ST-01.05. m2 145,952

27 KNR 2-31 
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm ( opaska + chodnik)
Nr ST: ST-01.05. m2 145,952

28 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
Nr ST: ST-01.05.
Opaska    (7,80*0,75+4,05*0,75*2+6,0*0,75+30,60*0,75+22,70*0,75) m2 56,4
Chodnik    30,88*2,90 m2 89,552

razem m2 145,952
29 KNR 2-31 

0402/03
Ława betonowa zwykła pod obrzeża - odtworzenie obrzeży betonowych
Nr ST: ST-01.07.
(30,88+2,15+23,18+29,85+3,30+7,66+3,30+7,72)*0,15*0,20 m3 3,241

razem m3 3,241
30 KNR 2-31 

0407/05
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Nr ST: ST-01.07.
(30,88+2,15+23,18+29,85+3,30+7,66+3,30+7,72) m 108,04

razem m 108,04
31 KNR 2-31 

0511/02
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej - wykorzystanie 
istniejącej kostki brukowej z demontażu, przyjęto zakup 5% nowej kostki betonowej
Nr ST: ST-01.06. m2 145,952

32 KNR 4-01 
0106/04

Usunięcie z budynku ziemi bez względu na kategorię z parteru - pozostała ziemia/ podbudowa do wywozu
Nr ST: ST-00.00.
Wykop    91,451-60,967 m3 30,484
66,392*0,30 m3 19,918

razem m3 50,402
33 KNR 4-01 

0108/06
Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III
Nr ST: ST-00.00. m3 50,402
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34 KNR 4-01 

0108/08
(dopłata 9x)

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: ST-00.00.

m3 50,402
35   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt składowania ziemi z wykopu
Nr ST: ST-00.00.

m3 50,402
2. Naprawa pokrycia dachowego dobudówki do hali sportowej

36 KNR 4-01 
0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: ST-01.01. m 6

37 KNR 4-01 
0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: ST-01.01. m 2

38 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury, pas pod/nad 
rynnowy, listwa dociskowa
Nr ST: ST-01.01.
Ogniomur    3,60*0,60*2 m2 4,32
Pas pod/nadrynnowy    6,0*0,60 m2 3,6
Listwa dociskowa    6,0*0,25 m2 1,5

razem m2 9,42
39 KNR-W 

4-01 0518/06
Rozbiórki pierwszej warstwy papy pokrycia dachowego na dachach betonowych
Nr ST: ST-01.01.

3,30*6,0 m2 19,8
razem m2 19,8

40 KNR-W 
4-01 0518/07
(dopłata 2x)

Rozbiórki następnej warstwy papy ponad pierwszą pokrycia dachowego na dachach betonowych
Nr ST: ST-01.01.

m2 19,8
41 KNR 4-01 

0106/04
Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z parteru - Transport papy na drugą stronę budynku, możliwość 
transportu kołowego autem do 3.5t
Nr ST: ST-00.00.
19,80*0,015 m3 0,297

razem m3 0,297
42 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: ST-00.00. m3 0,297

43 KNR 4-01 
0108/12

(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: ST-00.00.

m3 0,297
44   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt utylizacji gruzu budowlanego, papy
Nr ST: ST-00.00.

m3 0,297
45 KNR 0-21 

4004/06
Poszycie ścian szkieletowych ściany z płyt wiórowych - ANALOGIA: Przymocowanie do attyki płyty OSB gr. 18mm
Nr ST: ST-01.09.
3,30*0,50*2 m2 3,3

razem m2 3,3
46 KNR-W 

2-02 0514/01
Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7024 grubości 0,70mm przy szerokości w rozwinięciu do 
25cm - listwa dociskowa, pas nad rynnowy
Nr ST: ST-01.09.
Pas nadrynnowy    6,0*0,20 m2 1,2
Listwa dociskowa    6,0*0,25 m2 1,5

razem m2 2,7
47 KNR-W 

2-02 0514/02
Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7024 przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - attyka, 
pas podrynnowy
Nr ST: ST-01.09.
Ogniomur    3,60*0,60*2 m2 4,32
Pas podrynnowy    6,0*0,40 m2 2,4

razem m2 6,72
48 KNR-W 

2-02 0504/02
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe z gruntowaniem podłoża. Papa podkładowa gr. min 4mm, 
wierzchniego krycia gr. 5,2mm
Nr ST: ST-01.08. m2 19,8

49 KNR-W 
2-02 0519/03

Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 12cm
Nr ST: ST-01.10.

m 6
50 KNR-W 

2-02 0526/01
Rury spustowe okrągłe o średnicy 8cm z blachy ocynkowanej grubości 0,60mm
Nr ST: ST-01.10.

m 2
3. Naprawa podestu wejściowe do budynku hali sportowej

51 KNR 4-01 
0804/08

Zerwanie cokolika z płytek gresowych
Nr ST: ST-01.01.
11,42+2,72+0,41*4*3 m 19,06

razem m 19,06
52 KNR 4-01 

0811/07
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
Nr ST: ST-01.01.
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11,42*2,72-0,41*0,41*3 m2 30,558

razem m2 30,558
53 KNR K-32 

0201/01
Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek
Nr ST: ST-01.11. m2 30,558

54 KNR 4-01 
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - obkucie posadzki w celu usunięcia luźnych 
fragmentów wylewki cementowej , przyjęto 30% powierzchni
Nr ST: ST-01.01.
30,558*0,30*0,05 m3 0,458

razem m3 0,458
55 NNRNKB 7 

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych
Nr ST: ST-01.11. m2 30,558

56 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko - miejscowa naprawa posadzki
Nr ST: ST-01.11.
30,558*30% m2 9,167

razem m2 9,167
57 KNR 2-02 

1102/03
(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: ST-01.11.

m2 9,167
58 KNR 2-02 

1118/01
Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej mrozoodporny wysokoelastyczny S1
Nr ST: ST-01.12. m2 30,558

59 KNR 2-02 
1118/08

Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej mrozoodporny wysokoelastyczny S1 - zastosowanie płytek 
gresowych antypoślizgowych, wzór , kolor uzgodnić z zamawiającym
Nr ST: ST-01.12. m2 30,558

60 KNR 2-02 
1119/01

Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych bez przecinania płytek
Nr ST: ST-01.12. m 19,06

61 KNR 2-02 
1119/02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą zwykłą bez przecinania płytek
Nr ST: ST-01.12. m 19,06

62 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: ST-00.00.
30,558*0,02+9,167*0,05+19,06*0,02 m3 1,451

razem m3 1,451
63 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: ST-00.00.

m3 1,451
64   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt utylizacji gruzu budowlanego
Nr ST: ST-00.00.

m3 1,451


