
Przedmiar robót
Remont sanitariatów

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45432130-4 - Pokrywanie podłóg
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Lokalizacja Gliwicach ul. Okrzei 20
Zamawiający Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice
Biuro kosztorysowe Bijokowe Adam Bijok, 40-139 Katowice, ul. Nowowiejskiego 12a/27

Gliwice, 04.2022r.
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1. Remont sanitariatów nr 1
1.1. Roboty przygotowawcze - demontaże

1 KNR 4-01 
0427/05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - ANALOGIA: Demontaż istniejących ścianek działowych z płyt HPL, materiał do 
ponownego montażu
Nr ST: ST-01.01.
0,80*2,0*2 m2 3,2

razem m2 3,2
2 KNR 4-01 

0811/07
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
Nr ST: ST-01.01.
(4,0*2,38-0,52*0,46-1,03*0,15+1,32*2,39+1,01*0,73+0,98*1,0*0,50) m2 13,508

razem m2 13,508
3 KNR 4-01 

0804/07
Zerwanie posadzki cementowej w miejscu istniejących kabin prysznicowych
Nr ST: ST-01.01.
2,38*2,74-0,52*0,45 m2 6,287

razem m2 6,287
4 KNR 4-01 

0819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych - fragment ściany w miejscu deszczownic prysznicowych, pas płytek 
przy posadzce oraz w miejscu pionu kanalizacyjnego
Nr ST: ST-01.01.
(2,25+0,48+0,35+0,46+0,52+0,55+1,10+0,68+1,37+0,73+4,68+0,10*2+4,0+1,02*2)*0,20 m2 3,882
0,50 m2 0,5
2,74*2,20 m2 6,028

razem m2 10,41
5 KNR 4-02 

0132/02
Demontaż baterii prysznicowej
Nr ST: ST-01.01. szt 3

6 KNR 4-02 
0135/04

Demontaż głowic natryskowych
Nr ST: ST-01.01. szt 3

7 KNR 4-02 
0234/02

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu podłogowego średnicy 50mm
Nr ST: ST-01.01. szt 3

8 KNR 4-01 
0212/03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka posadzki w miejscu istaniejących podejść 
kanalizacyjnych: odpływy prysznicowe
Nr ST: ST-01.01.
10,0*0,50*0,30 m3 1,5

razem m3 1,5
9 KNR 4-01 

0354/07
Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 - stolarka drzwiowa

szt 2
10 KNR 4-01 

0106/01
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z 
odrzuceniem na odległość do 3m - Wykop w miejscu istniejących podejść kanalizacyjnych
Nr ST: ST-01.01.
10*0,50*0,50 m3 2,5

razem m3 2,5
11 KNR 4-02 

0233/06
Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm
Nr ST: ST-01.01. szt 3

12 KNR 4-02 
0230/01

Demontaż rurociągu z rur kanalizacyjnych średnicy 50-100mm w posadzce
Nr ST: ST-01.01. m 10

13 KNR 4-01 
0106/04

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru
Nr ST: ST-01.01.
Posadzka    2,50+1,50+6,287*0,05+13,508*0,02 m3 4,585
Płytki ceramiczne ścienne    10,41*0,02 m3 0,208
Pozostałe    0,50 m3 0,5

razem m3 5,293
14 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: ST-01.01. m3 5,293

15 KNR 4-01 
0108/12

(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: ST-01.01.

m3 5,293
16   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt utylizacji gruzu budowlanego
Nr ST: ST-01.01.

m3 5,293
1.2. Roboty budowlane

17 KNR 0-19 
1024/07

Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych wraz z ościeżnicą przeznaczonych do pomieszczeń sanitarnych. Dobór skrzydeł 
drzwiwych- kolor, wzór dopasować do istniejących
1,0*2,05*2 m2 4,1

razem m2 4,1
18 KNR 4-01 

0339/01
Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - 
wymiana podejścia wodnego od baterii do deszczownicy
Nr ST: ST-01.01.
1,20*3 m 3,6

razem m 3,6
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19 KNR-W 

4-02 0116/01
Wymiana odcinka rury z polipropylenu o średnicy 16mm o połączeniach zgrzewanych - wymiana podejścia wodnego od baterii 
natryskowej do deszczownicy
Nr ST: ST-01.06. m 3,6

20 KNR 0-34 
0101/01

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami  PE
Nr ST: ST-01.02. m 3,6

21 KNR 4-01 
0325/01

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł
Nr ST: ST-00.00. m 3,6

22 KNKRB 6 
0102/04

Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie pod projektowane podejście kanalizacyjne
Nr ST: ST-01.03.
10*0,50*0,30 m3 1,5

razem m3 1,5
23 KNR 2-15 

0205/03
Rurociągi z PCW o średnicy 75mm łączone metodą wciskową - wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych
Nr ST: ST-01.06. m 10

24 KNR 4-02 
0211/03

Wymiana trójnika z PCW o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - Wymiana trójnika, wpięcie podejść 
kanalizacyjnych do istniejącego pionu
Nr ST: ST-01.06. szt 1

25 KNR 2-15 
0212/01

Wpusty podłogowe z syfonem ze stali nierdzewnej przeznaczony do zastosowania w miejscach użyteczności publicznej , 
podejście kanalizacyjne min. fi 50mm
Nr ST: ST-01.06. szt 3

26 KNKRB 6 
0102/04

Obsypka/zasypka piaskowa zagęszczana ręcznie
Nr ST: ST-01.03.
10*0,50*0,20 m3 1

razem m3 1
27 KNR 2-02 

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - chudy beton
Nr ST: ST-01.03.
10*0,50*0,10 m3 0,5

razem m3 0,5
28 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
Nr ST: ST-00.00.
10*0,50 m2 5

razem m2 5
29 KNR 2-02 

0607/01
Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej : R=0,25, M: 2x Folia PE
Nr ST: ST-01.02.
10*0,50 m2 5

razem m2 5
30 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - Płyta styropianowa posadzkowa 
gr. 10cm
Nr ST: ST-01.02. m2 5

31 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko - wykonanie nowej posadzki 
betonowej w miejscu istniejących pryszniców wraz z nadaniem spadków
Nr ST: ST-01.04.
2,38*2,74-0,52*0,45 m2 6,287
(1,40+1,50+1,90)*0,50 m2 2,4

razem m2 8,687
32 KNR 2-02 

1102/03
(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: ST-01.04.

m2 8,687
33 KNR K-04 

0602/05
Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie
Nr ST: ST-01.02.
Posadzka    (4,0*2,38-0,52*0,46-1,03*0,15+1,32*2,39+1,01*0,73+0,98*1,0*0,50) m2 13,508
Ściana    (2,25+0,48+0,35+0,46+0,52+0,55+1,10+0,68+1,37+0,73+4,68+0,10*2+4,0+1,02*2)*0,20 m2 3,882
0,50 m2 0,5
2,74*2,20 m2 6,028

razem m2 23,918
34 KNR K-04 

0602/03
Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie
Nr ST: ST-01.02.
(2,25+0,48+0,35+0,46+0,52+0,55+1,10+0,68+1,37+0,73+4,68+0,10*2+4,0+1,02*2) m 19,41

razem m 19,41
35 KNR K-04 

0602/01
Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
Nr ST: ST-01.02. m2 13,508

36 KNR 2-02 
1114/09

ANALOGIA: Montaż listwy progowej ze stali nierdzewnej  na styku nowej i starej posadzki z płytek gresowych
Nr ST: ST-01.05.
1,0*3 m 3

razem m 3
37 KNR 2-02 

1118/01
Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
Nr ST: ST-01.05. m2 13,508

38 KNR 2-02 
1118/06

Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą zwykłą - płytki antypośligowe przeznaczone do 
pomieszczeń mokrych- kabin prysznicowych, wzór, kolor do uzgodnienia z zamawiającym, zastosowanie fugi EPOKSYDOWEJ
Nr ST: ST-01.05.

m2 13,508



Rodos 7.0.17 [12541] Strona 4/6
Tabela przedmiaru robót

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
39 KNR K-04 

0602/02
Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
Nr ST: ST-01.02.
(2,25+0,48+0,35+0,46+0,52+0,55+1,10+0,68+1,37+0,73+4,68+0,10*2+4,0+1,02*2)*0,20 m2 3,882
0,50 m2 0,5
2,74*2,20 m2 6,028

razem m2 10,41
40 KNR 2-02 

0830/01
Przygotowanie podłoża pod licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami na klej - uzupełnienie pasa 
płytek przy posadzce, odtworzenie płytek na ścianie prysznicowej
Nr ST: ST-01.05.
(2,25+0,48+0,35+0,46+0,52+0,55+1,10+0,68+1,37+0,73+4,68+0,10*2+4,0+1,02*2)*0,20 m2 3,882
0,50 m2 0,5
2,74*2,20 m2 6,028

razem m2 10,41
41 KNR 2-02 

0830/06
Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą, wzór, 
kolor do uzgodnienia z zamawiającym, zastosowanie fugi EPOKSYDOWEJ
Nr ST: ST-01.05. m2 10,41

42 KNR-W 
2-15 0137/09

Bateria natryskowa czasowa wandaloodporna
Nr ST: ST-01.06.

szt 3
43 KNR-W 

2-15 0139/07
Głowica natryskowa wandaloodporna
Nr ST: ST-01.06.

szt 3
44 KNR-W 

2-02 1029/05
Ścianki ustępowe z płyt HPL- materiał z demontażu
Nr ST: ST-00.00.

m2 3,2
45 KNR 4-01 

0354/13
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - Istniejące drzwiczki rewizyjne 40x40cm
Nr ST: ST-01.01. szt 1

46 KNR 4-01 
0322/04

Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych o powierzchni do 0,5m2 w podłożach - Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych ze 
stali nierdzewnej 40x40cm zamykanych na klucz
Nr ST: ST-00.00. szt 1
2. Remont sanitariatów nr 2
2.1. Roboty przygotowawcze - demontaże

47 KNR 4-01 
0427/05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - ANALOGIA: Demontaż istniejących ścianek działowych z płyt HPL, materiał do 
ponownego montażu
Nr ST: ST-01.01.
0,80*2,0*2 m2 3,2

razem m2 3,2
48 KNR 4-01 

0811/07
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
Nr ST: ST-01.01.
3,08*2,30+1,20*0,15+4,73*1,57 m2 14,69

razem m2 14,69
49 KNR 4-01 

0804/07
Zerwanie posadzki cementowej - w miejscu istniejących kabin prysznicowych
Nr ST: ST-01.01.
3,08*2,30 m2 7,084

razem m2 7,084
50 KNR 4-01 

0819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych - fragment ściany w miejscu deszczownic prysznicowych, pas płytek 
przy posadzce oraz w miejscu pionu kanalizacyjnego
Nr ST: ST-01.01.
(3,08+2,30*2+0,95*2)*0,20 m2 1,916
(4,73*2+1,57*2)*0,20 m2 2,52
0,50 m2 0,5
2,30*2,20*2 m2 10,12

razem m2 15,056
51 KNR 4-02 

0132/02
Demontaż baterii prysznicowej
Nr ST: ST-01.01.
2*2 szt 4

razem szt 4
52 KNR 4-02 

0135/04
Demontaż natrysku
Nr ST: ST-01.01.
2*2 szt 4

razem szt 4
53 KNR 4-02 

0234/02
Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu podłogowego średnicy 50mm
Nr ST: ST-01.01. szt 4

54 KNR 4-01 
0212/03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka posadzki w miejscu istniejących podejść kanalizacyjnych 
- odpływy prysznicowe
Nr ST: ST-01.01.
11,50*0,50*0,30 m3 1,725

razem m3 1,725
55 KNR 4-01 

0354/07
Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 - stolarka drzwiowa

szt 2
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56 KNR 4-01 

0106/01
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z 
odrzuceniem na odległość do 3m - Wykop w miejscu istniejących podejść kanalizacyjnych
Nr ST: ST-01.01.
11,50*0,50*0,50 m3 2,875

razem m3 2,875
57 KNR 4-02 

0233/06
Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm
Nr ST: ST-01.01. szt 4

58 KNR 4-02 
0230/01

Demontaż rurociągu z rur kanalizacyjnych średnicy 50-100mm w posadzce
Nr ST: ST-01.01. m 11,5

59 KNR 4-01 
0106/04

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru
Nr ST: ST-01.01.
Posadzka    2,875+1,725+7,084*0,05+14,64*0,02 m3 5,247
Płytki ceramiczne ścienne    15,056*0,02 m3 0,301
Pozostałe    0,50 m3 0,5

razem m3 6,048
60 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: ST-01.01. m3 6,048

61 KNR 4-01 
0108/12

(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: ST-01.01.

m3 6,048
62   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt utylizacji gruzu budowlanego
Nr ST: ST-01.01.

m3 6,048
2.2. Roboty budowlane

63 KNR 0-19 
1024/07

Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych wraz z ościeżnicą przeznaczonych do pomieszczeń sanitarnych. Dobór skrzydeł 
drzwiwych- kolor, wzór dopasować do istniejących
1,0*2,05*2 m2 4,1

razem m2 4,1
64 KNR 4-01 

0339/01
Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - 
wymiana podejścia wodnego od baterii natryskowej do deszczownicy
Nr ST: ST-01.01.
1,20*2*2 m 4,8

razem m 4,8
65 KNR-W 

4-02 0116/01
Wymiana odcinka rury z polipropylenu o średnicy 16mm o połączeniach zgrzewanych - wymiana podejścia wodnego od baterii 
natryskowej do deszczownicy
Nr ST: ST-01.06. m 4,8

66 KNR 0-34 
0101/01

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami PE
Nr ST: ST-01.02. m 4,8

67 KNR 4-01 
0325/01

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł
Nr ST: ST-01.06. m 4,8

68 KNKRB 6 
0102/04

Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie pod projektowane podejście kanalizacyjne
Nr ST: ST-01.03.
11,5*0,50*0,30 m3 1,725

razem m3 1,725
69 KNR 2-15 

0205/03
Rurociągi z PCW o średnicy 75mm łączone metodą wciskową - wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych
Nr ST: ST-01.06. m 11,5

70 KNR 4-02 
0211/03

Wymiana trójnika z PCW o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - Wymiana trójnika, wpięcie podejść 
kanalizacyjnych do istniejącego pionu
Nr ST: ST-01.06. szt 1

71 KNR 2-15 
0212/01

Wpusty podłogowe z syfonem ze stali nierdzewnej przeznaczony do zastosowania w miejscach użyteczności publicznej , 
podejście kanalizacyjne min. fi 50mm
Nr ST: ST-01.06. szt 4

72 KNKRB 6 
0102/04

Obsypka/zasypka piaskowa zagęszczana ręcznie
Nr ST: ST-01.03.
11,5*0,50*0,20 m3 1,15

razem m3 1,15
73 KNR 2-02 

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - chudy beton
Nr ST: ST-01.03.
11,50*0,50*0,10 m3 0,575

razem m3 0,575
74 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
Nr ST: ST-00.00.
11,50*0,50 m2 5,75

razem m2 5,75
75 KNR 2-02 

0607/01
Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej : R=0,25, M- 2x Folia PE
Nr ST: ST-01.02.
11,50*0,50 m2 5,75

razem m2 5,75
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76 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - Płyta styropianowa posadzkowa 
gr. 10cm
Nr ST: ST-01.02. m2 5,75

77 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko - wykonanie nowej posadzki 
betonowej w miejscu istniejących pryszniców wraz z nadaniem spadków
Nr ST: ST-01.04.
(3,08*2,30+1,20*0,15) m2 7,264
(0,50+2,90+1,0)*0,50 m2 2,2

razem m2 9,464
78 KNR 2-02 

1102/03
(dopłata 4x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: ST-01.04.

m2 9,464
79 KNR K-04 

0602/05
Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie
Nr ST: ST-01.02.
Posadzka    3,08*2,30+1,20*0,15+4,73*1,57 m2 14,69
Ściana    (3,08+2,30*2+0,95*2)*0,20 m2 1,916
(4,73*2+1,57*2)*0,20 m2 2,52
2,30*2,20*2 m2 10,12

razem m2 29,246
80 KNR K-04 

0602/03
Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie
Nr ST: ST-01.02.
(3,08+2,30*2+0,95*2) m 9,58
(4,73*2+1,57*2) m 12,6

razem m 22,18
81 KNR K-04 

0602/01
Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
Nr ST: ST-01.02.
3,08*2,30+1,20*0,15+4,73*1,57 m2 14,69

razem m2 14,69
82 KNR K-04 

0602/02
Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
Nr ST: ST-01.02.
(3,08+2,30*2+0,95*2)*0,20 m2 1,916
(4,73*2+1,57*2)*0,20 m2 2,52
0,50 m2 0,5
2,30*2,20*2 m2 10,12

razem m2 15,056
83 KNR 2-02 

1114/09
ANALOGIA: Montaż listwy progowej ze stali nierdzewnej  na styku nowej i starej posadzki z płytek gresowych
Nr ST: ST-01.05. m 3

84 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
Nr ST: ST-01.05. m2 14,69

85 KNR 2-02 
1118/06

Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą zwykłą - płytki antypośligowe przeznaczone do 
pomieszczeń mokrych- kabin prysznicowych, wzór, kolor do uzgodnienia z zamawiającym, zastosowanie fugi EPOKSYDOWEJ
Nr ST: ST-01.05.

m2 14,69
86 KNR 2-02 

0830/01
Przygotowanie podłoża pod licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami na klej - uzupełnienie pasa 
płytek przy posadzce
Nr ST: ST-01.05. m2 15,056

87 KNR 2-02 
0830/06

Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą, wzór, 
kolor do uzgodnienia z zamawiającym, zastosowanie fugi EPOKSYDOWEJ
Nr ST: ST-01.05. m2 15,056

88 KNR-W 
2-15 0137/09

Bateria natryskowa czasowa wandaloodporna
Nr ST: ST-01.06.

szt 4
89 KNR-W 

2-15 0139/07
Głowica natryskowa wandaloodporna
Nr ST: ST-01.06.

szt 4
90 KNR-W 

2-02 1029/05
Ścianki ustępowe z płyt HPL- materiał z demontażu
Nr ST: ST-00.00.

m2 3,2
91 KNR 4-01 

0354/13
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - Istniejące drzwiczki rewizyjne 40x40cm
Nr ST: ST-01.01. szt 1

92 KNR 4-01 
0322/04

Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych o powierzchni do 0,5m2 w podłożach - Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych ze 
stali nierdzewnej 40x40cm zamykanych na klucz
Nr ST: ST-00.00. szt 1


