
Przedmiar robót
Projekt budowlany wraz z budową wiaty magazynowej

Kod CPV 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45000000-7 - Roboty budowlane
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45432130-4 - Pokrywanie podłóg
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45262300-4 - Betonowanie
45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

Lokalizacja Gliwicach ul. Okrzei 20
Zamawiający Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice
Biuro kosztorysowe Bijokowe Adam Bijok, 40-139 Katowice, ul. Nowowiejskiego 12a/27

UWAGA:

Niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter pomocniczy. Zakres prac może się różnić z uwagi na konieczność wykonania 
projektu budowy wiaty magazynowej.  Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót pozostaje po stronie Oferenta.

Gliwice, 04.2022r.
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Tabela przedmiaru robót

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1. Przebicie otworu w ścianie zewnętrznej

1 KNR 4-01 
0426/04

Rozebranie obicia ścian z płyt  wiórowo-cementowych i spilśnionych - ANALOGIA: Wycięcie izolacji ściany w miejscu 
projektowanego otworu drzwiowego
Nr ST: ST-01.01.
2,2*2,30 m2 5,06

razem m2 5,06
2 KNR 4-01 

0329/03
Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej
Nr ST: ST-01.01.
2,0*2,30*0,42 m3 1,932

razem m3 1,932
3 KNR 4-01 

0346/04
Wykucie gniazd o głębokości 2 cegieł dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: ST-01.01. gniazdo 4

4 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: ST-01.01.
Istniejące ocieplenie    5,06*0,15 m3 0,759
Otwór    1,932 m3 1,932
Pozostałe    0,50 m3 0,5

razem m3 3,191
5 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: ST-01.01.

m3 3,191
6   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt utylizacji gruzu budowlanego
Nr ST: ST-01.01.

m3 3,191
7 KNR 4-01 

0203/03
Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad  20cm - Poduszka betonowa pod obsadzenie belki stalowej 
nadproża
Nr ST: ST-01.07.
0,25*0,50*2*0,10 m3 0,025

razem m3 0,025
8 KNR 4-01 

0313/05
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm
Nr ST: ST-01.08.
2,50*2 m 5

razem m 5
9 KNR 4-01 

0703/03
Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
Nr ST: ST-00.00.
2,50*2 m 5

razem m 5
10 KNR 4-01 

0704/01
Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach
Nr ST: ST-00.00.
2,50*1,0 m2 2,5

razem m2 2,5
11 KNR 4-01 

0708/03
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach na podłożach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - ościeża wewnętrzne w miejscu projektowanego nadproża
Nr ST: ST-00.00.
2,10+2,10*2 m 6,3

razem m 6,3
12 KNR 4-01 

0711/02
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym 
miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu
Nr ST: ST-00.00.
2 m2 2

razem m2 2
13 KNR 0-23 

2612/02
Ocieplenie ścian budynków w systemie przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych gr. 3cm - wykończenie ościeży w 
miejscu projektowanego otworu
Nr ST: ST-00.00.
(2,1+2,10*2)*0,50 m2 3,15

razem m2 3,15
14 KNR 0-23 

2612/07
Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie
Nr ST: ST-00.00.
(2,1+2,10*2)*0,50 m2 3,15

razem m2 3,15
15 KNR 0-23 

2612/08
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w 
systemie
Nr ST: ST-00.00.
(2,1+2,10*2)*2 m 12,6

razem m 12,6
16 KNR 0-23 

2611/02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją
Nr ST: ST-00.00.
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
4,50*2,50 m2 11,25

razem m2 11,25
17 KNR 0-23 

0933/01
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
Nr ST: ST-00.00. m2 11,25

18 KNR 0-23 
0933/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynków dekoracyjnych silikonowych o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
Nr ST: ST-00.00. m2 11,25

19 KNR 0-19 
1024/08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
Nr ST: ST-01.12.
2,10*2,20 m2 4,62

razem m2 4,62
20 KNR 4-01 

0713/01
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - w miejscu 
projektowanego otworu
Nr ST: ST-00.00. m2 5

21 NNRNKB 7 
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych
Nr ST: ST-00.00. m2 5

22 KNR 4-01 
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
Nr ST: ST-00.00. m2 5
2. Budowa wiaty magazynowej

23   Kalkulacja 
indywidualna

 

Wykonanie projektu budowlanego wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania: "Budowa wiaty magazynowej 
przyległem do istniejącego budynku hali sportowej"

kpl 1
24 KNR 4-04 

0803/01
Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad kondygnacją I - Zadaszanie nad drzwiami 
ewakuacyjnymi
Nr ST: ST-01.01.
3,0*1 m2 3

razem m2 3
25 KNR 2-31 

0815/03
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kostki betonowej na podsypce piaskowej - 
istniejąca kostka betonowa w miejscu projektowanej wiaty
Nr ST: ST-01.01.
4,38*3,68 m2 16,118

razem m2 16,118
26 KNR 2-31 

0814/02
Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
Nr ST: ST-01.01.
4,38+3,68 m 8,06

razem m 8,06
27 KNR 2-31 

0812/03
Rozebranie ław z betonu pod obrzeża
Nr ST: ST-01.01.
(4,38+3,68)*0,15*0,20 m3 0,242

razem m3 0,242
28 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: ST-01.01.
Zadaszenie    3,0*0,05 m3 0,15
Kostka betonowa    16,118*0,06 m3 0,967
Obrzeża    8,06*0,08*0,30+0,242 m3 0,435
Pozostałe    0,50 m3 0,5

razem m3 2,052
29 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: ST-01.01.

m3 2,052
30   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt utylizacji gruzu budowlanego
Nr ST: ST-01.01.

m3 2,052
31 KNR 2-01 

0208/02
Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem 
urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km
Nr ST: ST-01.02.
5,0*6,0*0,75 m3 22,5

razem m3 22,5
32 KNR 2-01 

0214/02
(dopłata 18x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
Nr ST: ST-01.02. m3 22,5

33   Kalkulacja 
indywidualna

 

Koszt składowania ziemi/ podbudowy drogowej
Nr ST: ST-01.02.

m3 22,5
34 KNR 2-31 

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: ST-01.03
5,0*6,0 m2 30

razem m2 30
35 KNR 2-31 

0114/01
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm
Nr ST: ST-01.03.
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
5,0*6,0 m2 30

razem m2 30
36 KNR 2-31 

0114/02
(dopłata 10x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm
Nr ST: ST-01.03.

5,0*6,0 m2 30
razem m2 30

37 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
Nr ST: ST-01.03. m2 30

38 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - chudy beton gr. 10cm
Nr ST: ST-01.04.
30*0,10 m3 3

razem m3 3
39 KNR 2-02 

0602/03
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - 
pierwsza warstwa
Nr ST: ST-01.05. m2 30

40 KNR 2-02 
0602/04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - każda 
następna warstwa ponad pierwszą
Nr ST: ST-01.05. m2 30

41 KNR 2-02 
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa PE
Nr ST: ST-01.05. m2 30

42 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych podłogowych min EPS 100, gr. 10cm
Nr ST: ST-01.06. m2 30

43 KNR 2-02 
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa PE
Nr ST: ST-01.05. m2 30

44 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko
Nr ST: ST-01.04. m2 30

45 KNR 2-02 
1106/07

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
Nr ST: ST-01.04. m2 30

46 KNR 2-02 
1102/03

(dopłata 8x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: ST-01.04.

m2 30
47   Kalkulacja 

indywidualna
 

Zakup i montaż konstrukcji stalowej hali wykonanej zgodnie z dokumentacją techniczną . Minimalne wymiary hali 
magazynowej 450x550cm w celu możliwości składowania najazdowych koszy
Nr ST: ST-01.08. kpl 1

48 KNR 2-05 
1007/02

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem jednopowłokowym montowana metodą tradycyjną - Płyty 
warstowe gr. min. 12cm z wypełnieniem PIR
Nr ST: ST-01.09.
4,65*2,50+5,45*(2,40+2,60) m2 38,875

razem m2 38,875
49 KNR 2-05 

1008/01
Lekka obudowa z blach fałdowych stalowych bez ocieplenia dachów płaskich o nachyleniu do 10% montowana metodą 
tradycyjną - Płyty warstwowe dachowe gr. min.12cm z wypełnieniem PIR
Nr ST: ST-01.09.
4,80*5,45 m2 26,16

razem m2 26,16
50 KNR 2-02 

0506/02
Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,70mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
Nr ST: ST-01.10.
Pas pod/nad rynnowy    (5,45)*0,30*2 m2 3,27
Wiatrownica    (4,65+5,45)*0,40 m2 4,04
Obróbka boczna    2,50*0,50*2 m2 2,5
Połączenie dachu z ściana hali    4,65*0,30 m2 1,395

razem m2 11,205
51 KNR 2-02 

0508/03
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej półokrągłe o średnicy 12cm
Nr ST: ST-01.11. m 5,45

52 KNR 2-02 
0508/09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej
Nr ST: ST-01.11. szt 1

53 KNR 2-02 
0510/01

Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłe o średnicy 8cm
Nr ST: ST-01.11. m 2,5
3. Roboty budowlane uzupełniające

54 KNNR 7 
0506/01

Elementy konstrukcji aluminiowych - daszek nad drzwiami ewakuacyjnymi
Nr ST: ST-01.12.
2,20*1,0 m2 2,2

razem m2 2,2
55 KNR 2-31 

0402/03
Ława betonowa zwykła pod obrzeże
Nr ST: ST-01.13.
(5,0+6,0*2)*0,20*0,15 m3 0,51

razem m3 0,51
56 KNR 2-31 

0407/05
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 
wokół projektowanej wiaty
Nr ST: ST-01.13.
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
5,0+6,0*2 m 17

razem m 17
57   Kalkulacja 

indywidualna
 

Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej w wiacie magazynowej montażem lampy, 
włącznika światła
Nr ST: ST-00.00. kpl 1

58   Kalkulacja 
indywidualna

 

Przerobienie istniejącej instalacji deszczowej z budynku hali w miejscu projektowanej wiaty wraz z wpięciem nowego 
podejścia do kanalizacji deszczowej
Nr ST: ST-00.00. kpl 1

59   Kalkulacja 
indywidualna

 

Zakup i montaż nagrzewnicy elektrycznej w wiacie magazynowej

kpl 1
60   Kalkulacja 

indywidualna
 

Transport istniejących najazdowych koszy do koszykówki 2szt ( materiał zamawiącego) do szkoły GCE w Gliwicach - 
odległość ok. 10km

kpl 1
61   Kalkulacja 

indywidualna
 

Montaż zaczepu w istniejącej posadzce pod montaż najazdowych koszy do koszykówki ( 2szt) - rozstaw, umiejscowienie 
zaczepów zgodnie z wybranym dostawcą koszy najazdowych ( kosze najazdowe dostarcza zamawiający)
Nr ST: ST-00.00. kpl 1

62 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: ST-01.01.
Ocieplenie ścian    5,06*0,15 m3 0,759
Wykucie otworu    1,932+0,25*0,25*4 m3 2,182
Zadasznie z poliwęglanu    3*0,03 m3 0,09
Kostka betonowa, obrzeża, ława    16,118*0,06+8,06*0,08*0,30+0,242 m3 1,403

razem m3 4,434
63 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: ST-01.01.

m3 4,434
64   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt utylizacji gruzu budowlanego
Nr ST: ST-01.01.

m3 4,434
65 KNR 2-21 

0218/02
Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim ziemi urodzajnej -Odtworzenie nawierzchni trawiastej wokół 
projektowanej wiaty magazynowej : zakup ziemi urodzajnej
Nr ST: ST-00.00.
20*0,10 m3 2

razem m3 2
66 KNR 2-21 

0401/05
Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III
Nr ST: ST-00.00. m2 20


